

1.3.	Командный язык и управление адресами



1.3.1.	Командный язык



Конфигурация всех протокольных конверторов T.D.T. производится с помощью командного языка. Все задаваемые параметры хранятся в неразрушаемой CMOS-памяти. В командном языке можно выделить три группы команд:



	Display Command		Команда отображения

	Set Command		Команда установки

	Clear Command		Команда сброса



Кроме данных порта, большинство команд требует дополнительного ввода параметров и их значений.



Например:



REMOTE-SERVICE: D_P_PO:2		Отобразить параметр; Порт 2

REMOTE-SERVICE: S_P_PO:2_LC:2	Установить параметр; Порт 2, Число лог. каналов 2

REMOTE-SERVICE: D_P_PO:A		Отобразить параметр; Все порты



Параметры и их значения описаны в соответствующих разделах "Системного описания" и основном разделе "Программный модуль".



ПРИМЕЧАНИЕ: Знак "_" (подчеркивание) означает пробел.



В командах SET и DISPLAY могут быть перечислены несколько портов.



Например,



S_P_PO:aa, bb, cc,...



Если команда SET принята всеми портами, последний порт выдаст сообщение:



PO:xx COMMAND EXECUTED



Если команда SET не принята одним из портов, этот порт выдаст сообщение:



PO:yy COMMAND REJECTED



Все порты, следующие за этим портом, не получат конфигурации, а все порты до этого порта конфигурацию примут.



ВНИМАНИЕ:

Назначение нескольких портов только в командах SET и DISPLAY. Это не касается команды D_M DISPLAY MEMORY !



Автоматическое повторение команды путем нажатия клавиши “Возврат каретки” (CR).



После ввода команды DISPLAY эта команда сохраняется в буфере и повторяется каждый раз при нажатии клавиши “Возврат каретки”. Когда вводится новая команда, буфер заполняется этой новой командой. Следовательно, будет повторяться последняя введенная команда.







ВНИМАНИЕ: Это неверно, если Вы находитесь “Командном Режиме” (Command Mode). Поскольку в этом случае клавиша “Возврат каретки” используется для возврата в “Режим Передачи Данных” (Datatransfer Mode).







Параметры и их значения будут описаны в соответствующем разделе “Описания системы” и в главах “Программные модули”.
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1.3.1.1.	Команды системного административного управления



Команды системного административного управления не зависят от программных модулей и применяются для протокольных конверторов T.D.T.



Перечень всех команд системного управления



D_M_AD:<XXXX>  0(16-ричный адрес)	Отобразить память

					(Display memory)

D_I_PO:n				Отобразить идентификацию

					(Display Identification)

S_I_PO:n_REM:<text>			Установить идентификацию

					(Set Identification)

W_S_PO:n				Теплый старт

					(Warmstart)

I_S_PO:n				Инициализир. систему

					(Init System)

B_S_PO:n				Загрузить систему

					(Boot System)

C_C_<ID> или <Адрес>			Установить соединение

					(Call connect)



Описание команд



Display Memory, D_M_AD:<XXXX>



Зарезервировано для техника по обслуживанию.



Display_ Identification, D_I_PO:n



Эта команда содержит информацию о типе и версии установленного программного обеспечения, а также об установках переключателя типа DIP указанного порта.



ПРИМЕР:



REMOTE SERVICE: D_I_PO:A



PO:RP	DIL 00110001	REL:2.0. 23.09.92	TYP:RP

PO:00	DIL 00110001	REL:2.0. 23.09.92	TYP:X.25

	REM:Connected to the DATEX-P net		(комментарий)

PO:01	DIL 00110001	REL; 2.0 23.09.92	TYP:X.25

	REM:X.25 HOST					(комментарий)

PO:01	DIL 00110001	REL:2.0. 23.09.92	TYP:X.3



Относительно этого протокольного конвертора следует отметить, что в его состав входит 2-портовое устройство, имеющее программный модуль Х.25 для порта "0" и модуль Х.3 для порта "1". Порт "RP" - это логический порт УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА. Назначение DIP-переключателей можно найти в описании соответствующего программного модуля.



Set Identification, S_I_PO:n_REM:<Text>



По этой команде могут быть введены до 64 символов ASCII, котоые будут появляться по запросу D_I_PO:n в качестве комментария во второй строке идентификации соответствующего порта. Комментарий стирается командой:



S_I_PO:n_REM:NO











Warmstart, W_S_PO:n



Команда Warmstart идентична подключению и отключению протокольного конвертора. Все устанавливаемые параметры, за исключением ROUTINGS и ADDRESS TABLE, активизируются только после теплого старта.



Описание параметров можно найти в описании соответствующего программного модуля.



Init System, I_S_PO:n



Команда Init System аналогична по действию команде W_S_PO:n с тем отличием, что существующие соединения не прерываются. Более того, команду I_S_PO:n нельзя использовать для всех параметров. Когда происходит изменение следующих параметров, должен выполняться теплый старт.



LC:	LOGICAL CHANNELS		параметр в прогр. модуле Х.25

SV:	BASE OF LOGICAL CHANNELS	параметр в прогр. модуле Х.25

ACC:	NetMACS ACCOUNTING		параметр в прогр. модуле Х.25



Также необходимо выполнить теплый старт, когда используется команда:



A_P ADD PVC      (см. стр. 1.33. конфигурация PVC)

или

R_P REMOVE PVC



Boot System, B_S_PO:n



Команда "Boot System" полностью заново запускает протокольный конвертор. Все установленные ранее значения параметров сбрасываются и заменяются значениями, задаваемыми по умолчанию. Эта команда выполняется только тогда, когда за ней следует теплый старт.



Пример:



REMOTE-SERVICE: B_S_PO:01

REMOTE-SERVICE: W_S_PO:01



Call connect, C_C_PO:n_<ID> или <адрес>



C помощью команды "Call connect" вызов может быть перемещен с командного уровня или удаленного порта, с которым начат сеанс, или любого порта Х.3. Следует заметить, что в любом случае выводится сообщение "COMMAND EXECUTED" (КОМАНДА ВЫПОЛНЕНА) независимо от успешности вызова. С командой "DISPLAY CONNECT" (ОТОБРАЗИТЬ СОЕДИНЕНИЕ) должна выполняться проверка. Эта команда используется, в основном, для служебных целей.
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1.3.2.	Управление адресами и концепция защиты данных



1.3.2.1.	Вызов по сокращенному адресу ("короткий вызов")



Каждый раз, когда для коммутируемого вызова удаленного узла с помощью протокольного конвертора используется сетевой адрес или номер Datex-P, он может быть заменен укороченным идентификатором (ID). Сокращенный идентификатор определяется следующей командой командного языка:



REMOTE-SERVICE: S_A_ID:TEST_AD:45871012345_PO:3



Пример:



Вы хотите связаться с компьютером в Дюссельдорфе, оборудованным устройством Single PAD и программным модулем Х.3. Терминал подключен к порту 3. В качестве набираемого кода можно использовать:



1 возможность



TDT-SERVICE/03:45211012345



2 возможность



Вы объявляете сокращенный идентификатор:



TDT-SERVICE/03: S_A_ID:DDRF_AD:45211012345_PO:3



а затем вместо номера Datex-P введите сокращенный идентификатор вызова.



TDT-SERVICE/03: DDRF



Параметр PO:, содержащий "3", обеспечивает вызов по сокращенному коду только через порт 3. Если опустить параметр PO:, вызов номера по сокращенному коду будет возможен через любой порт.
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1.3.2.2.	Защита данных посредством контроля доступа



Если параметр CA: (Call Acceptance - Разрешение на вызов) в конфигурации параметров порта установлен в "Yes", будут восприниматься только те адреса для соответствующего порта, которые содержатся в таблице адресов. Адрес объявляется в следующей команде командного языка:



TDT-SERVICE/03: S_A_ID:LA_AD:45871012345_PO:4



Используя этот код, к порту 4 получат доступ только те входящие вызовы, чьи сетевые адреса или номера Datex-P содержат 45871012345.



Пример:



У вас имеется Single PAD, подключенный к единственному компьютеру. Доступ к компьютеру разрешен только трем удаленным пользователям. Сетевые адреса или номера Datex-P удаленных пользователей таковы:



		45871012345

		45123456789

		45012345678



Эти адреса объявляются в соответствующих командах командного языка:



TDT-SERVICE/03: S_A_ID:LA_AD:45871012345

TDT-SERVICE/03: S_A_ID:XX_AD:45123456789

TDT-SERVICE/03: S_A_ID:YY_AD:45012345678



Когда в конфигурации параметров соответствующего порта параметр CA: (Call Acceptance) установлен в "YES", тогда допустимы только только вышеупомянутые адреса или номера�Datex-P. (Относительно конфигурации параметров см. соответствующий программный модуль).



После изменения параметра управления адресами нет необходимости выполнять теплый старт с помощью команды W_S.
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1.3.2.3.	Конфигурация подсистемы управления адресами



Перечень всех команд:



DISPLAY ADDRESS	(отобразить адрес)		D_A

SET ADDRESS	(установить адрес)		S_A_ID:<ID>_AD:<Адрес>

CLEAR ADDRESS	(удалить адрес)		C_A_ID:<ID>



Описание всех параметров и значений в подсистеме управления адресами:



Параметр�Значение�Описание��ID:�A...Z, 0...9�ИДЕНТИФИКАТОР (Identifier)

Допускается 1-8 буквенно-цифровых знаков. Позволяет идентифицировать адреса, хранимые в таблице адресов. Контроль при вводе не производится, поэтому при дублировании “ID” будет найдено только его первое вхождение в таблицу��AD:�...9����

R�АДРЕС (Address)

Адрес - это сетевой адрес или номер DATEX-P (максимум 15 знаков) удаленного узла. Может иметь расширение, например:

R-ххххххххххх�разрешение на реверсивную оплату.��ПРИМЕЧАНИЕ: Знак пробела должен обозначаться в этом случае знаком подчеркивания “_”���С(0-n)�C(nn)-ххххххххххх�для замкнутой группы пользователей (nn)��ПРИМЕЧАНИЕ: Знак пробела должен обозначаться в этом случае знаком подчеркивания “_”���HEX���

HEX�����

A...Z, 0...9�ххххххххххх;01,01, и т. д.

для дополнительных данных в поле “Технические возможности” (Facility Field)



xxxxxxxxxxx=01,02, и т. д.

для дополнительных данных в поле “Данные пользователя” (User Data Field) (16-рич.). В случае 16-ричных данных это поле располагается, начиная с первого октета.

�xxxxxxxxxxx-ABC

для дополнительных данных в поле “Данные пользователя” (Буквенно-цифровые знаки). В этом случае поле располагается, начиная с пятого октета.��

Все расширения могут комбинироваться друг с другом, но максимальная длина не должна превышать 36 знаков.то есть

AD:C(2)_R_45123456789;02,04,01=C2,0,0,0=ABC



ПРИМЕЧАНИЕ: Знак пробела должен обозначаться в этом случае знаком подчеркивания “_”

��PO:�1-n�НОМЕР ПОРТА (Number of Port)

Включение номера порта является необязательным. Когда он используется, тогда

а) заданный сокращенный код вызова или сетевой адрес может использоваться только из этого порта;

б) этот порт может вызываться только по заданному адресу, если параметр СА в соответствующем программном модуле установлен в “Y”��

Командный язык. Управление адресами                 �EMBED MSDraw   \* MERGEFORMAT����

�	                                                            NETWORK SYSTEMS GROUP �EMBED MSDraw   \* MERGEFORMAT���



��EMBED MSDraw   \* MERGEFORMAT���	Командный язык. Управление адресами���EMBED MSDraw   \* MERGEFORMAT��� NETWORK SYSTEMS GROUP
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